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· 2.1 Classification de la substance ou du mélange
· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

GHS02 flamme 

Flam. Liq. 2 H225  Liquide et vapeurs très inflammables. 

GHS07 

Skin Irrit. 2 H315  Provoque une irritation cutanée. 
Eye Irrit. 2 H319  Provoque une sévère irritation des yeux. 
Skin Sens. 1 H317  Peut provoquer une allergie cutanée. 
STOT SE 3 H335  Peut irriter les voies respiratoires. 

Aquatic Chronic 3  H412  Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

· Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE
Xi; Irritant 

R36/37/38: Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. 

Xi; Sensibilisant 

R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 

F; Facilement inflammable 

R11: Facilement inflammable. 
R52/53: Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme   pour 

l'environnement aquatique. 
· Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:

Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification pour 
les préparations de la CE", dans la dernière version valable. 
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· Système de classification:
(suite de la page 1) 

La classification correspond aux listes CEE actuelles, mais est complétée par des indications tirées de 
publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise. 

· 2.2 Éléments d'étiquetage
· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
· Pictogrammes de danger GHS02, GHS07
· Mention d'avertissement Danger

· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
méthacrylate de méthyle
méthacrylate de 2-hydroxyéthyle
méthacrylate de 2,3-époxypropyle
1,4-dihydroxybenzène

· Mentions de danger
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· Conseils de prudence
P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne 

pas fumer. 
P241 Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. 
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les 

vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P405 Garder sous clef. 
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. 

· 2.3 Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.

* 

· Composants contribuant aux dangers:
CAS: 80-62-6 
EINECS: 201-297-1 

méthacrylate de méthyle 
Xi R37/38; Xi R43; F R11 

25-50% 

Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 
3, H335 

CAS: 868-77-9 
EINECS: 212-782-2 

méthacrylate de 2-hydroxyéthyle 
Xi R36/38; Xi R43 

10-25% 

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 
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CAS: 80-15-9 
EINECS: 201-254-7 

hydroperoxyde de α,α-diméthylbenzyle 
T R23;   C R34;   Xn R21/22-48/20/22;   O R7;   N R51/53 

< 2,5% 

Org. Perox. EF, H242; Acute Tox. 3, H331;   STOT RE 2, H373; 
Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Chronic 2, H411;   Acute Tox. 4, 

H302; Acute Tox. 4, H312 
CAS: 106-91-2 
EINECS: 203-441-9 

méthacrylate de 2,3-époxypropyle 
Xn R20/21/22;   Xi R36/38;   Xi R43 

< 2,5% 

Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 

CAS: 123-31-9 
EINECS: 204-617-8 

1,4-dihydroxybenzène 
  Xn R22-40-68;   Xi R41;   Xi R43;   N R50 

Carc. Cat. 3, Muta. Cat. 3 

< 0,5% 

  Muta. 2, H341; Carc. 2, H351;   Eye Dam. 1, H318;   Aquatic Acute 
1, H400;   Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317 

* 

* 

* 
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· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :
80-62-6 méthacrylate de méthyle 
VME Valeur momentanée: 410 mg/m³, 100 ppm 

Valeur à long terme: 205 mg/m³, 50 ppm 

(suite de la page 3) 
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· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales.
· Aspect:

Forme : liquide 
Couleur : vert 

· Odeur : caractéristique 
· Seuil olfactif: Non déterminé. 

· valeur du pH: Non déterminé. 

· Modification d'état
Point de fusion : 
Point d'ébullition : 

non déterminé 
101 °C 

· Point d'éclair : 15 °C 

· Inflammabilité (solide, gazeux) : Non applicable. 

· Température d'inflammation : 430 °C 

· Température de décomposition : Non déterminé. 

· Auto-imflammation : Le produit ne s'enflamme pas spontanément. 

· Danger d'explosion : Le produit n'est pas explosif. 

· Limites d'explosion :
inférieure : 
supérieure : 

2,1 Vol % 
12,5 Vol % 

· Pression de vapeur à 20 °C: 47 hPa 

· Densité à 20 °C: 1 g/cm³ 
· Densité relative. Non déterminé. 
· Densité de vapeur. Non déterminé. 
· Vitesse d'évaporation. Non déterminé. 
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· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau : non ou peu miscible 

· Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Non déterminé.

· Viscosité :
dynamique à 20 °C: 
cinématique : 

3000 mPas 
Non déterminé. 

· Teneur en solvants :
solvants organiques 0,0 % 
eau : 0,0 % 
VOC (EU) 0,00 % 

Teneur en substances solides : 
· 9.2 Autres informations

39,7 % 
Pas d'autres informations importantes disponibles. 

* 

* 

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :
80-15-9 hydroperoxyde de α,α-diméthylbenzyle 
Oral 
Dermique 
Inhalatoire 

LD50 
LD50 
LC50/4 h 

382 mg/kg (rat) 
500 mg/kg (rat) 
1,25 mg/l (rat) 

106-91-2 méthacrylate de 2,3-époxypropyle 
Oral 
Dermique 

LD50 
LD50 

597 mg/kg (rat) 
469 mg/kg (lapin) 

* 
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· Catalogue européen des déchets
08 00 00 DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA   DISTRIBU- 

TION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, 
VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION 

08 04 00 déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité) 
08 04 10 déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09 

* 

· 14.1 No ONU
· ADR, IMDG, IATA UN1133 

· 14.2 Nom d'expédition des Nations u
· ADR

· IMDG, IATA

nies 
1133 ADHÉSIFS (ayant un point d'éclair inférieur à 23 
°C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 
°C inférieure ou égale à 110 kPa) 
ADHESIVES 

· 14.3 Classe(s) de danger pour le tran

· ADR, IMDG, IATA

· Classe
· Étiquette

sport 

3 Liquides inflammables. 
3 

· 14.4 Groupe d'emballage
· ADR, IMDG, IATA III 
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· 14.5 Dangers pour l'environnement:
· Polluant marin : Non 

· 14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur Attention: Liquides inflammables. 

· Indice Kemler : 33 
· No EMS : F-E,S-D 

· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe I 
de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

I 
Non applicable. 

· Indications complémentaires de transport :

· ADR
· Quantités limitées (LQ) 5L 
· Quantités exceptées (EQ) Code: E1 

Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml 
Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000 
ml 

· Catégorie de transport 3 
· Code de restriction en tunnels D/E 

· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)

5L 
Code: E1 
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml 
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml 

· "Règlement type" de l'ONU: UN1133, ADHÉSIFS (ayant un point d'éclair inférieur 
à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur 
à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa), 3, III 

* S ION 15: Infor a ons r g n a r s 
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Classe Part en % 
I 2,7 

* 

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie 
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. 

· Phrases importantes
H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 
H242 Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur. 
H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H312 Nocif par contact cutané. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H331 Toxique par inhalation. 
H332 Nocif par inhalation. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques. 
H351 Susceptible de provoquer le cancer. 
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une 

exposition prolongée. 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

R11 Facilement inflammable. 
R20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. 
R21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion. 
R22 Nocif en cas d'ingestion. 
R23 Toxique par inhalation. 
R34 Provoque des brûlures. 
R36/38 Irritant pour les yeux et la peau. 
R37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau.  
R40 Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes. 
R41 Risque de lésions oculaires graves. 
R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
R48/20/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par 

ingestion. 
R50 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique. 
(suite page 10) 
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R68 Possibilité d'effets irréversibles. 
R7 Peut provoquer un incendie. 

· Service établissant la fiche technique : Abteilung Umweltschutz
· Acronymes et abréviations:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of  Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Org. Perox. EF: Organic Peroxides, Types E, F
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Muta. 2: Germ cell mutagenicity, Hazard Category 2
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category  1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category  3

·  * Données modifiées par rapport à la version précédente 

(suite de la page 9) 

FR 

AD-FIX 


