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DEBOUCHEUR USAGE PROFESSIONNEL  

ACIDE SULFURIQUE 96% coloré avec inhibiteur 30320
Fiche de données de sécurité 
Conforme au Règlement CE) n° 1907/2006 et 453/2010     mise à jour : 30/03/2021     Remplace fiche : création     révision : 01 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

/l’entreprise 

1.1.    Identification du produit 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d’usage principal : Usage professionnel ; industriel ; ménager 

Utilisation de la préparation : Débouche les canalisations des WC, toilettes, douches, lavabos … 

Selon Scénario d’exposition fournisseur :   
Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) - Acide sulfurique X (Réf. SE: SE2) 

SU3, SU4, SU6b, SU8, SU9, SU14, PC19, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, ERC6a 
Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs, Catalyseur, Régulateur de pH, Agent déshydratant X (Réf. SE: SE3) 

SU3, SU4, SU5, SU6b, SU8, SU9, SU11, SU23, PC20, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, ERC6b 
Extractions et traitement des minéraux et des minerais - Acide sulfurique X (Réf. SE: SE4) 

SU2a, SU3, SU14, PC20, PC40, PROC2, PROC3, PROC4, ERC4, ERC6b 
Industrie des traitements des surfaces – Acide sulfurique X (Réf. SE: SE5) 

SU2a, SU3, SU14, SU15, SU16, PC14, PC15, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, ERC6b 
Procédés d'électrolyse - Acide sulfurique X (Réf. SE: SE6) 

SU3, SU14, SU15, SU17, PC14, PC20, PROC1, PROC2, PROC8b, PROC9, PROC13, ERC5, ERC6b 
Purification de gaz, lavage, lavage des gaz de combustion - Acide sulfurique X (Réf. SE: SE7) 

SU3, SU8, PC20, PROC1, PROC2, PROC8b, ERC7 
Production de batteries au plomb acide - l'acide sulfurique X (Réf. SE: SE8) 

SU3, PC0, PROC2, PROC3, PROC4, PROC9, ERC2, ERC5 
Nettoyage industriel - Acide sulfurique X (Réf. SE: SE12) 

SU3, PC35, PROC2, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, ERC8a, ERC8b 
Formulation [mélange] de préparations et/ou reconditionnement (sauf alliage) – Acide sulfurique X (Réf. SE: SE13) 

SU3, SU10, PROC1, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, ERC2 
Entretien des batteries - Acide sulfurique X (Réf. SE: SE9) 

SU22, PC0, PROC19, ERC8b, ERC9b 
Recyclage de batteries au plomb acide – Acide sulfurique X (Réf. SE: SE10) 

SU3, PC0, PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a, ERC1 
Substances chimiques de laboratoire – Acide sulfurique X (Réf. SE: SE11) 

SU22, PC21, PROC15, ERC8a, ERC8b 
Texte complet des descripteurs d'utilisation : voir section SE (transmis sur demande) 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de sécurité 

HAPIE - 6 rue de l'epinette, 77340 PONTAULT COMBAULT - Tel. : +33 (0)1 64 43 83 34 Mail : contact@hapie.net    Site : www.hapie.net 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Type de produit chimique : Substance 

Nom : FLASHCAN 

Code de produit : 30320 

Description chimique : Acide minéral (non organique) 

Formule brute : H2SO4 

Pays Organisme consultatif officiel Adresse Numéros  d’appel d’urgence 
FRANCE ORFILA / +33 (0)1 45 42 59 59

http://www.profacid.com/
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2.1. Classification de la substance ou du mélange 

2.1.1.     Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008  [UE-GHS/CLP] 

Skin Corr. 1A H314 Texte clair des phrases H, voir sous-section 16. 
Met. Corr. 1    H290 

2.2. Eléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

N° UFI AETN-4NDU-RKKP-XJ59 

Pictogramme(s) CLP :    GHS05

CLP mention d’avertissement      :   DANGER 

Mention de danger (Phrases H)  :   H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 
H290 – Peut être corrosif pour les métaux. 

Conseil de prudence (Phrases P) : 

P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette 

P102 Tenir hors de portée des enfants. 

P103 Lire l’étiquette avant utilisation 

P260 Ne pas respirer les vapeurs. 

P264 Se laver les parties en contact avec le produit, soigneusement après manipulation 

P280 Porter des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux / du visage. 

P310 Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin 

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation 

P301/330/331 EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche ne pas faire vomir 

P303/361/353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à 
l'eau/se doucher. 

P 304 340 EN CAS D’INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position ou elle peut 
confortablement respirer 

P305/351/338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs min. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer 

P 390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants. 

P405 Garder sous clef. 

P501 Eliminer le contenu/récipient selon la règlementation locale 

2.3. Autres dangers 

L’inhibiteur de corrosion inclus dans la formule, permet de : 
- limiter les effets corrosifs pour les métaux, sans pour autant les annuler à 100%
- n’a aucun impact sur les effets corrosifs pour les tissus vivants (peau, yeux ...)

Veiller à réaliser un essai sur une petite surface, pour vérifier l’absence d’impact sur vos matériaux. 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII 
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://bip.cnrs-mrs.fr/acmo/img/acid.jpg&imgrefurl=http://bip.cnrs-mrs.fr/acmo/node5.html&h=1000&w=999&sz=267&tbnid=1aqUUWpG8DPajM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=pictogramme+corrosif&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=pictogramme+corrosif&usg=__Qvvy7_2xG3hueUUU_YwWf67BCSc=&docid=BiNA9xQGfAcv1M&hl=fr&sa=X&ei=kE82UJScAqar0QWQ1oGgAQ&ved=0CFkQ9QEwAg&dur=757
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Nom Identificateur de produit % selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP] 

Acide sulfurique 96% (n° CAS) 7664-93-9 
(No CE (EINECS)) 231-639-5 
(Numéro d´identification UE) 016-020-00-8 
(N° REACH) 01-2119458838-20 
(N° index) 016-020-00-8 

96 % Skin Corr. 1A, H314   Met. Corr. 1   H290 

Nom Identificateur de produit % selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP] 
Inhibiteur de corrosion à base 
d’alkyldiamine éthoxylée, de 
thiosulfate et 
benzyldiméthylammonium 

(n° CAS) / (No CE (EINECS)) / 
(Numéro d´identification UE) /(N° REACH) : non 
applicable/ mélange de substances 

0.01 % Toxicité aiguë, 4, H302, Méthode de calcul 
Lésions oculaires graves, 1, H318, Méthode de calcul 
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, 2, H411, Méthode de calcul

Nom Identificateur de produit % selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP] 
Eau + substance colorante Non applicable Qsp 100% Non applicable 

Texte intégral des mentions R, H et EUH : voir section 2. 

Autres composants (valeurs de concentration inférieures aux valeurs seuils de la règlementation en vigueur, et non pris en compte pour le 
calcul des dangers) sur la base des données fournisseurs : non applicable 

Liste de Substances Extrêmement Préoccupantes Candidates à la Procédure d'Autorisation : Ce produit ne contient pas de substances 
extrêmement préoccupantes (Règlement (CE) No 1907/2006 (REACH), Article 57). 
Texte intégral des mentions R, H et EUH : voir section 2.  

4.1. Description des premiers secours 

Premiers secours               : INTERVENIR TRES RAPIDEMENT - ALERTER UN MEDECIN - NE JAMAIS FAIRE BOIRE OU FAIRE VOMIR SI LE 
PATIENT EST INCONSCIENT OU A DES CONVULTIONS. 

Après contact avec la peau       : Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit. Laver immédiatement et abondamment 
avec de grandes quantités d'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever vêtements et chaussures 
contaminés. Consulter immédiatement un médecin 

Après contact avec les yeux         : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 20-30 minutes. Ecarter les 
paupières pendant le rinçage. Ôter les lentilles de contact, si cela est possible. Consulter 
immédiatement un ophtalmologiste. Emmener à l'hôpital. 

Après ingestion          : NE PAS FAIRE VOMIR, à cause des effets corrosifs. Si la victime est parfaitement consciente/lucide. Rincer 
la bouche. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. Consulter 
immédiatement un médecin. Prévoir d'urgence un transport vers un centre hospitalier. 

Après inhalation           : Amener la victime à l'air libre, à l'aide d'une protection respiratoire appropriée. Mettre au repos. Eviter le 
refroidissement (couverture). Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène. En cas d'arrêt de la 
respiration, pratiquer la respiration artificielle. Emmener immédiatement à l'hôpital. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes liés à l'utilisation : Irritations. Rougeurs. Brûlures. Corrosif pour les muqueuses, les yeux et la peau. 

Inhalation  : Corrosif pour les voies respiratoires. Peut provoquer une irritation des tissus de la bouche, de la gorge 

et du tractus gastro-intestinal. Risque d'œdème pulmonaire. Toux et respiration difficile. 

Contact avec la peau  : Corrosif pour la peau. Provoque de graves brûlures. 

Contact avec les yeux : Corrosif pour les yeux. Provoque de graves brûlures. Risque de lésions oculaires permanentes graves si 

le produit n'est pas éliminé rapidement. 

Ingestion   : Grave brûlure des tissus de la bouche, de la gorge et du tractus gastro-intestinal. Douleurs 

abdominales, nausées. Vomissements. Risque de perforation digestive avec état de choc. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 
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5.1. Moyens d’extinction 

Agents d’extinction appropriés           : Utiliser les moyens adéquats pour combattre les incendies avoisinants. Pulvérisation d'eau. Mousses 
résistantes au produit. Poudre chimique sèche. Dioxyde de carbone. 

Agents d’extinction non appropriés     : Ne pas utiliser un fort courant d'eau. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Risques spécifiques : Au contact des métaux, libère de l'hydrogène gazeux qui peut former avec l'air des mélanges explosifs. Peut 
dégager de la chaleur et des fumées nuisibles. 

Réaction générales : Réagit violemment avec l'eau 

Mesures générales : Non combustible. Produit non inflammable. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits 
chimiques. 

5.3. Conseil aux pompiers 

Instructions de lutte incendie :  Faire évacuer la zone de danger. N’admettre que les équipes d’intervention dûment équipées sur les 
lieux. Si possible, stopper les fuites. 

Equipements de protection : Vêtements de protection ; appareil respiratoire autonome. Vêtements particuliers des pompiers 

Autres informations : Disperser les gaz/vapeurs à l’aide d’eau pulvérisée. Approcher du danger dos au vent. Refroidir les  
récipients exposés au feu. Recueillir séparément l’eau d’extinction contaminée, ne pas la laisser  
pénétrer dans les canalisations ou les égouts. 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage 

Eviter toute exposition inutile. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer 

gaz/vapeurs/fumées/aérosols. 

Procédures d’urgence : Si l’épandage se produits sur la voie publique, signaler le danger et prévenir les autorités locales. Assurer une 

bonne ventilation. Faire évacuer la zone dangereuse 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection :  Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. 

Porter un appareil de protection respiratoire autonome. 

Procédures d’urgence :  Si l’épandage se produit sur la voie publique, signaler le danger et prévenir les autorités locales. Arrêter la 

fuite. Faire évacuer la zone dangereuse. Approcher le danger dos au vent. Disperser les gaz/vapeurs à l’aide de 

l’eau pulvérisée. Ecarter les matériaux et produits incompatibles. 

6.2. Précaution pour la protection de l’environnement 

Endiguer et contenir l’épandage. Empêcher le rejet dans l’environnement (égouts, rivières, sols). Prévenir immédiatement les autorités 

compétentes en cas de déversement important. Pomper dans un réservoir de secours adapté. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour le confinement : Endiguer le produit pour le récupérer ou l’absorber avec un matériau  approprié. Supprimer les fuites, si possible 

sans risque pour le personnel 
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Procédés de nettoyage:  Endiguer le produit pour le récupérer ou l’absorber avec un matériau approprié. Sable. Terre. Neutraliser avec 
de la chaux ou du carbonate de soude. Ne pas rejeter à l’égout ou dans les cours d’eau.  
Récupération : Récupérer le maximum de produit par pompage, ou par absorption et le placer dans les récipients 
adaptés, étiquetés. Faire détruire selon les informations du §13. Transvaser le produit dans un  récipient de 
secours convenablement étiqueté, résistant aux acides. Nécessité d’une pompe résistant à l’acide. Diluer les 
résidus et rincer. Les petites quantités peuvent être diluées à grande eau (supérieure à 100 fois) avant rejet. 

Autres informations :  Matériaux et substances à proscrire (contact) : les acides concentrés sont très corrosifs vis-à-vis de la plupart 
des métaux. Contactez un spécialiste pour la destruction/récupération éventuelle du produit récupéré. Suivez les 
réglementations locales concernant la destruction du produit. 

6.4. Référence à d’autres sections 

Se référer à la section 8 relative aux contrôles de l’exposition et protections individuelles, et à la section 13 relative à l’élimination. 

7.1. Précautions à prendre pour la manipulation 

NE JAMAIS verser d'eau dans le produit mais TOUJOURS le produit dans l'eau.  
Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de brouillards et/ou de vapeurs. Eviter toute 
exposition inutile. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols. Ne pas manger, boire ou fumer 
en manipulant ce produit. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Lavage 
fréquent des sols et équipements. Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il 
y a risque d'exposition. Le personnel doit être averti des dangers du produit. 

7.2. Stockage (exigence concernant les lieux et conteneurs de stockage) 

Mesures techniques : Prévoir des installations électriques étanches et anticorrosion. Prise d'eau à proximité. Cuvette de 
retenue sous les réservoirs. Le personnel doit être averti des dangers du produit. Des rince yeux et des 
douches de sécurité doivent être disponibles à proximité de toute zone comportant des risques  
d'exposition. 

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des conteneurs hermétiquement 
clos. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Ne pas mettre en contact avec les produits chlorés. 

Produits incompatibles : Matières incompatibles : Eau, acides (la neutralisation est exothermique). Bases. Tenir à l'écart des 
matières combustibles. Composés organiques. Matériaux incompatibles : Métaux. 

Matériaux d'emballage : Recommandés : matières plastiques spécifiques (PVC - PE), verre, polyester stratifié, acier revêtu. 
Polypropylène. Acier inoxydable. Acier doux. 

7.3. Utilisations particulières 

Consulter le fournisseur. 

8.1. Valeurs limites d’exposition – indicateur biologique d’exposition 

Données existantes pour la Substance = acide sulfurique : 
- VLE (mg/m3)  = 3 mg/m3 (15 minutes)
- VME (mg/m3) = 0.05 mg/m3 (8 heures)
- DNEL (mg/m3)= Aiguë - effets locaux, inhalation = 0.1mg/m3 (travailleurs) 

A long terme - effets locaux, inhalation = 0.05 mg/m3 (travailleurs)

- PNEC (mg/L)   = 0.0025 mg/L eau douce
- PNEC (mg/L)   = 0.00025 mg/L eau de mer
- PNEC (mg/L)   = 0.002 mg/kg/poids sec sédiments eau douce
- PNEC (mg/L)   = 0.002 mg/kg/poids sec sédiments eau de mer
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- PNEC (mg/L)   = 08.8 mg/L/ station épuration

8.2. Contrôle de l’exposition 

Contrôle de l’Exposition professionnelle :  
Mesures générales de protection et d’hygiène - TENIR A L’ ECART DES PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET NOURRITURES 

POUR ANIMAUX
- Faire évaluer l’exposition professionnelle des salariés.
- Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
- Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
- Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau – Ne pas avaler
- Moyens de protection = Douches de sécurité. Fontaine oculaire – local ventilé

Contrôles techniques appropriés 

: En cas de production de brouillard, vapeurs ou aérosols. Ventilation locale avec aspiration par 
hotte de captage. Utiliser dans des processus fermés (par exemple transfert en circuit clos). 
Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés au voisinage de tout 
endroit où il y a risque d'exposition. Veuillez vous référer à l'annexe (scénarios d'exposition).  

Protection des mains 
: Utiliser des gants de protection chimique répondant à EN 374:3". Demander conseil au 
fournisseur de gants." 

Protection oculaire  
Protection de la peau et du corps 

: Lunettes masque (goggles) ou un écran facial avec des lunettes de sécurité 
: Porter des vêtements de protection résistants à l'acide conforme à la norme EN ISO 17491-3 : 
2008. Bottes 

Protection des voies respiratoires 
: En cas de risque de production excessive de brouillard, porter un masque facial complet avec 
cartouche ABEK et P3 (EN 141) ou un appareil respiratoire autonome et respecter les 
instructions du fabricant 

Contrôle de l'exposition de 
l'environnement 

: Eviter le rejet dans l'environnement. Les eaux résiduelles doivent être totalement neutralisées. Les 
émissions de gaz résiduel doivent être épurées.  

Forme: Liquide huileux Auto-inflammation: Non renseigné 

Couleur: Marron foncé / noir Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif. 

Odeur: inodore Masse volumique: 1,8337 (95%)/ 1,8361 (98%)

Température de solidification: -22,2 (95%) / -1,1 (98%) Solubilité dans/miscibilité avec l'eau: Entièrement miscible dans l’eau 

Point d'ébullition: 302 (95%) / 334( 98%) Valeur du pH à 20°C : < 1 

Densité : Env. 1,84 g/cm3 (20°C) Viscosité dynamique 22 (95%) / 24 ( 98%)

10.1. Réactivité 

Réagit violemment avec l'eau. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 

10.3. Possibilité de réaction chimiques dangereuses 

Forte réaction exothermique avec l'eau. Réaction exothermique avec les matières organiques. Réagit violemment avec certaines bases. Réagit 
avec les réducteurs forts. Réagit avec les métaux avec dégagement d'hydrogène gazeux inflammable. Réagit avec les hypochlorites 
(dégagement de chlore). 

Gants Etanches UNIQUEMENT si 
brouillard, aérosol  
ou ventilation 
insuffisante 

Lunettes de 

protection 

Hermétiques 

Vêtements 

étanches et 

bottes 

Ecran facial 
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10.4. Conditions à éviter 

Contact avec des substances métalliques. Eau (hygroscopique). Températures élevées. Agents réducteurs forts. 

10.5. Réactions dangereuses 

Réagit violemment avec : Eau. Bases. Métaux. Matières combustibles. 

10.6. Produits de décomposition dangereuse 

Au contact des métaux, libère de l'hydrogène gazeux qui peut former avec l'air des mélanges explosifs. Peut se décomposer à haute 
température en libérant des vapeurs toxiques/inflammables. Oxyde de soufre. 

Toxicité aigüe Orale DL 50 (rat) = 2140 mg/kg Similaire à: OECD 401 

Inhalation DL 50 (rat) = 375 mg/m3 – 4h-Similaire à: OECD 403 

Irritation cutanée et oculaire : corrosion et irritation de la peau Catégorie 1A - pH: 0 

Corrosif pour les yeux. Catégorie 1 - pH: 0 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Négatif. Similaire à: OECD 471, Ames test 

Cancérogénicité :   Pas d'effet cancérogène 

Toxicité pour la reproduction Non classé 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : 

Non classé – 

NOAEL (oral, rat) = 0,3 mg/kg de poids corporel OECD 412

Danger par aspiration : Non classé 

12.1. Ecotoxicité 

Effets sur l'environnement : Dangereux pour les organismes aquatiques. Les risques pour l'environnement aquatique sont liés à 
l'acidification du milieu par abaissement du pH. 

Ecologie  - air : Mobilité dans l'air: le produit est non volatil. 
- eau : Complètement soluble dans l'eau. Peut provoquer un abaissement du pH de l'eau 

CL50 poisson 1 16 mg/l (96h- Lepomis macrochirus) 

CE50 Daphnie 1 > 100 mg/l (48h - Daphnia magna, OECD 202)

NOEC chronique poisson 0,025 mg/l (Salvelinus fontinalis) 

NOEC chronique crustacé 0,15 mg/l (Tanytarsus dissimulis) 

NOEC chronique algues 100 mg/l (72h - Desmodesmus subspicatus, OECD 201) 

NOEC (informations complémentaires) NOEC 26000 mg/l -BOUE ACTIVÉE 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Non pertinent (inorganique) 

12.3. Potentiel de bio accumulation 

Données non disponibles 

12.4. Mobilité 

Aucune donnée disponible 

12.5. Effets nocifs divers 
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Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du réglement REACH annexe XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du réglement REACH annexe XIII 

12.6. Autres effets néfastes 

Autres effets néfastes : Nocif pour les organismes aquatiques (modification du pH). 

Consignes Générales : Neutraliser avant rejet et diluer à grande eau. Les petites quantités peuvent être diluées à grande eau 

(>100 fois) avant rejet. Neutraliser avec :carbonate de sodium, Carbonate de calcium, Chaux. Détruire 

conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. 

Ce produit NE PEUT, ni être mis à la décharge, ni être évacué dans les égouts, les caniveaux, les cours d'eau naturels ou les rivières. Porter en 
centre de traitement physicochimique /biologique. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. 

Retraitement des déchets : Ne pas déverser à l'égout. 

Recommandations d'élimination des emballages : 
 Après dernière utilisation, l'emballage sera entièrement vidé et refermé. Laver abondamment à l'eau 
et neutraliser avant destruction. Réutilisation possible après lavage et décontamination. 
Quand il s'agit d'emballage consigné, l'emballage vide sera repris par le fournisseur. 

Indications complémentaires : L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de contraintes et de prescriptions locales, 
relatives à l'élimination, le concernant. L'élimination doit être effectuée en accord avec la législation 
locale, régionale ou nationale. 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

14.1. Numéro ONU 

N° ONU (ADR) : 1830 
N° ONU (IMDG) : 1830 
N° ONU (IATA) : 1830 
N° ONU (ADN) : 1830 
N° ONU (RID) : 1830 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Désignation officielle de transport (ADR) : ACIDE SULFURIQUE 
Désignation officielle de transport (IMDG) : ACIDE SULFURIQUE 
Désignation officielle de transport (IATA) : SULPHURIC ACID 
Désignation officielle de transport (ADN) : ACIDE SULFURIQUE 
Désignation officielle de transport (RID) : ACIDE SULFURIQUE 
Description document de transport (ADR) : UN 1830 ACIDE SULFURIQUE (UN 1830, ACIDE SULFURIQUE, 8, II, (E) ), 8, II, (E) 
Description document de transport (IMDG) : UN 1830 ACIDE SULFURIQUE, 8, II 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

ADR : Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : 8 

Etiquettes de danger (ADR) : 8 

IMDG :  Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : 8 

Etiquettes de danger (IMDG) : 8 : 

IATA : Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : 8 
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Etiquettes de danger (IMDG) : 8 :      

ADN : Classe(s) de danger pour le transport (ADN) : 8 

Etiquettes de danger (IMDG) : 8 :      

RID : Classe(s) de danger pour le transport (RID) : 8 

Etiquettes de danger (IMDG) : 8 : 

14.4. Groupe d’emballage 

Groupe d'emballage (ADR) : II 
Groupe d'emballage (IMDG) : II 
Groupe d'emballage (IATA) : II 
Groupe d'emballage (ADN) : II 
Groupe d'emballage (RID) : II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour l'environnement : Non 
Polluant marin : Non 
Autres informations : Non 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

- Transport par voie terrestre : Code de classification (ADR) : C1 - Quantités limitées (ADR) : 1l - Quantités exceptées (ADR) : E2 - Danger n° 
(code Kemler) : 80
Panneaux Oranges : 

Code de restriction concernant les tunnels (ADR) : E 
- Transport maritime : Quantités limitées (IMDG) : 1 L - N° GSMU : 137
- Transport aérien : Quantité nette max. pour quantité limitée avion - passagers et cargo (IATA) : 0.5L
- Transport par voie fluviale : Code de classification (ADN) : C1 - Quantités limitées (ADN) : 1 L - Transport interdit (ADN) : Non - Non soumis à
l'ADN : Non
- Transport par rail : Code de classification (RID) : C1 - Quantités limitées (RID) : 1L - Transport interdit (RID) : Non

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 

Non applicable. 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 

Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH 
ACIDE SULFURIQUE n'est pas sur la liste Candidate REACH 
ACIDE SULFURIQUE n'est pas listé à l'Annexe XIV de REACH 
Autres informations, restrictions et dispositions légales : RÈGLEMENT (UE) N o 98/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 
janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs - La substance est listée. 

15.1.2. Directives nationales 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

80 

1830
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15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Une évaluation chimique de sécurité a été effectuée sur la matière concentrée 

Présence de substances extrêmement préoccupantes selon liste ECHA en vigueur :  
Selon notre connaissance des matières utilisée et du procédé de formulation du produit, il apparait improbable que les substances extrêmement préoccupantes 
(SVHC) à plus de 0.1% conformément à l’article 57 du règlement 1907/2006/CE et la candidate list de l’ECHA (European Chemical Agency) 

Acronyms & signs : 
ADN: European Agreement concerning international carriage of 
Dangerous goods by Inland waterways 
ADR: European Agreement concerning international carriage of Dangerous 
goods by Road 
AF : Assessment factor 
BCF : Bioconcentration factor 
Bw: Body weight 
CAS: Chemical Abstracts Service 
CLP : Classification, labelling, packaging 
CSR: Chemical Safety Report 
DMEL : Derived maximum effect level 
DNEL: Derivative No effect Level 
EC: European Community 
ELV : Emission limit values 
EN: European Norm 
EUH: European Hazard Statement 
EWC : European Waste catalogue 
IATA: International Air Transport Association 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
IMDG: International Maritime Dangerous Goods 
LC50: Median lethal concentration 
LD50 : Median lethal dose 
NOAEL : No-observed-adverse-effect-level 
NOEC : No observed effect concentration 
NOEL : No observed effect level 
OEL : Operator exposure level 
PBT: Persistent, bioaccumulative, Toxic 
PEC : Predicted effect level 
PNEC: Predicted No effect Concentration 
REACH : Registration, evaluation and autorisation of chemicals 
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods 
by rail 
STEL: Short Term Exposure Limit 
TWA : Time weighted average 
vPvB: Very persistent, very bioaccumulative 
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Full text of H- and EUH-phrases: 

Skin Corr. 1A Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 1A 
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux 
ERC1 Fabrication de substances 
ERC2 Formulation de préparations 
ERC4 Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles 
ERC5 Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice 
ERC6a Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) 
ERC6b Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs 
ERC7 Utilisation industrielle de substances en systèmes clos 
ERC8a Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts 
ERC8b Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en systèmes ouverts 
ERC9b Utilisation extérieure à grande dispersion de substances en systèmes clos 
PC0 OBJETS PYROTECHNIQUES 
PC14 Produits de traitement de surface des métaux, y compris produits pour galvanisation et galvanoplastie 
PC15 Produits de traitement de surfaces non métalliques 
PC19 Intermédiaire 
PC20 Produits tels que régulateurs de pH, floculants, précipitants, agents de neutralisation 
PC21 Substances chimiques de laboratoire 
PC35 Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) 
PC40 Agents d'extraction 
PROC1 Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 
PROC10 Application au rouleau ou au pinceau 
PROC13 Traitement d’articles par trempage et versage 
PROC15 Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
PROC19 Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau ; seuls des EPI sont disponibles 
PROC2 Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée 
PROC3 Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 
PROC4 Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d’exposition 
PROC5 Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ou importants) 
PROC8a Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non 
spécialisées 
PROC8b Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées 
PROC9 Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) 
SU10 Formulation [mélange] de préparations et/ou reconditionnement (sauf alliage) 
SU11 Fabrication de produits en caoutchouc 
SU14 Fabrication de métaux de base, y compris les alliages 
SU15 Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et équipements 
SU16 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, équipements électriques 
SU17 Fabrication générale, p. ex. machines, équipements, véhicules, autres matériels de transport 
SU21 Utilisations par des consommateurs : Ménages privés (= grand public = consommateurs) 
SU22 Utilisations professionnelles : Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans) 
SU23 Fourniture d'électricité, de vapeur, de gaz, d'eau et traitement des eaux usées 
SU2a Industries minières (y compris industries offshore) 
SU3 Utilisations industrielles : Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations* sur sites industriels  
SU4 Fabrication de produits alimentaires 
SU5 Fabrication de textiles, cuir, fourrure 
SU6b Fabrication de pâte, papier et produits papetiers 
SU8 Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle (y compris les produits pétroliers) 
SU9 Fabrication de substances chimiques fines 

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu 

à un rapport juridique contractuel. 

Maj phrase H314 , UFI, et Reg CLP section 2  




