
Nettoyage par pulvérisation : (le plus courant)
• Préparer une solution de 5 à 10%.
• Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer et ce de bas en haut.
• Laisser agir 3 à 5 minutes sans laisser sécher.
• Rincer abondamment au nettoyeur HP.
Nettoyeur HP :
• Mettre le produit pré-dilué dans le bac prévu à cet effet.
• Régler le débit suivant besoin (2 à 3% en sortie de buse).
• Asperger le véhicule de bas en haut en basse pression.
• Laisser le produit agir quelques instants puis bien rincer de haut en bas.
Nettoyage manuel :
• Dans un seau, préparer une solution de 2 à 4%.
• Laver au gant l’ensemble carrosserie puis rincer.
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ACTINET PLUS
SHAMPOOING CARROSSERIES

Shampoing dégraissantShampoing dégraissant
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

� Shampooing utilisé pour nettoyer les carrosseries 
automobiles, les poids lourds, autobus, bâches 
de camion, wagons, avions.

� Alcalin polyvalent, économique, concentré.

� Biodégradable, soluble en eau froide, 
de qualité alimentaire.

APPLICATION : 

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
Aspect : Liquide limpide - Couleur : Jaune clair - Odeur : Citronnée - Densité à 20°C : 1,13 - pH (pur) : 13
Solubilité : Diluable dans l’eau en toutes proportions.
Stocker à l’abri du gel
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Brosse bi-faces 
pour un nettoyage efficace 
qui ne griffera pas 
les carrosseries 
les plus fragiles


