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4 Désembouant lent.

4 Permet le dérochement et la dissolution des dépots. 

4 Renforce la résistance des surfaces à la corrosion.
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

AVANTAGES :
AQUACLEAN est un produit désembouant lent. 
C’est une formulation liquide à base de polymères organiques. 
Il permet le décrochement et la dissolution des dépôts et matières 
insolubles. Son action permet également de renforcer la résistance 
des surfaces aux phénomènes de corrosion.
S’utilise pour les installations chauffages et les planchers 
chauffants.
MODE D'EMPLOI  :

Circuits fermés : dosage calculé sur le volume du circuit de 1 à 3 l/m3. 
AQUACLEAN peut rester dans les installations jusqu’à élimination 
complète des boues du circuit.
Son efficacité sera renforcée par l’ajout d’un filtre en dérivation. La 
mise en oeuvre d’AQUACLEAN doit impérativement d’accompa-
gner de purges régulières.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
Aspect : liquide incolore
pH : 6,6 ± 1,0
Densité : 1,14 ± 0,02
Solubilité dans l'eau : infinie
Viscosité : 7,2 mPa.s/ 20°C

AQUACLEAN est très peu dangereux à manipuler. En cas de contact avec les 
yeux, consulter un médecin.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.




