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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

AQUAROAD

4 Prêt à l’emploi, durçit en 30 minutes 

4 Facile à mettre en oeuvre, grande maniabilité 

4 Remise en service immédiate après compactage

4 Ne craint pas les cycles gel/dégel, ni le sel de déneigement

4 Peut s’appliquer sur surfaces humides, n’adhère pas aux pneus des voitures

ENROBE A FROID REACTIF A L’EAU

UTILISATION :

MODE D’EMPLOI :

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

AQUAROAD est un enrobé à froid réactif à l’eau. 
Il s’utilise pour la remise en état de la voirie (nids de poule, trous, tranchées, surfaces bitume et 
ciment).

Préparer la zone à traiter : balayer, éliminer l’eau libre et les éléments non liés 
(gravillons, etc..) 
Verser AQUAROAD dans la zone à traiter en une seule couche, si la profondeur est 
≤ 4 cm. Si la cavité est plus profonde, appliquez par couches successives de 5 à 6 cm 
d’épaisseur. Arroser modérément et de façon homogène l’enrobé. 
La quantité d’eau nécessaire à la prise est de 2% du poids de l’enrobé              
(exemple : pour 20 kg d’AQUAROAD, 400ml d’eau). 
Trop d’eau réduit la prise de l’enrobé et ses performances mécaniques. 
Compacter l’enrobé à l’aide d’une dame à main. Pour des surfaces de réparation plus 
importantes, on peut utiliser une plaque vibrante.

COULEUR : Noir
GRANULOMETRIE : 0-4 mm.
CONSOMMATION : 20 kg/m2 sur 1 cm d’épaisseur. 
CONSERVATION : 8 mois dans son emballage

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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