BIOCAPIE"

BIOCIDE POUR HYDROCARBURES
SPECIAL FUEL ET GASOIL

EFFICACITE DESINFECTANTE : Bactéricide avec un large spectre d’activité.

COMPATIBILITE OPTIMALE : Formulation non moussante compatible avec les
additifs hydrocarbures.

COMBUSTION PROPRE : Combustible en totalité sans donner ni cendres, ni
résidus corrosifs.

PROPRIETES : MODE D’EMPLOI ;

> BIOCAPIE est bactéricide avec un large spectre Introduire la dose souhaitée de BIOCAPIE
d’activité permettant de lutter contre les directement dans le réservoir ou la cuve de
bactéries anaérobies et aérobies, les moisissures  stockage avant le remplissage.
et les levures qui peuvent se développer durant
le stockage des fuels et gasoils. » Utilisation curative et

> BIOCAPIE ne modifie pas le point éclair, ne crée traitement dechoc:
pas de phénoméne d’oxydation, ne crée pas de Ta 2.5 litres pour 5000 litres
corrosion ou de forme de gomme. » Utilisation préventive :

0.5 a1 litre pour 5000 litres.

e

» Grande activité contre les micro-organismes
vivant dans des phases organiques, mais
également sur les micro-organismes vivant dans
la phase aqueuse associé (eau douce ou salée).

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
» Etat physique: Liquide.

» Odeur : Caractéristique.

>pHa20°C:5+0,5

> Point d’éclair : 25°C

> Pression de vapeur 2 20 °C: 43 hPa

> Densité a 20°C: 0,906 g/cm?

> Température d’inflammation : 425°C

Consulter la FDS pour plus de renseignement.

*Non issu de Pagriculture biologique.
Les indications portées sur cette fiche sont fournies a titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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