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Gamme Nettoyage
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

BIONET TOITURE

4 Fort pouvoir nettoyant désincrustant, action rapide et efficacité prolongée

4 Sans javel, sans biocides, élimine les traces de pollution

4 Désincruste les salissures des algues et de lichens présents sur les matériaux de 

construction

NETTOYANT DÉSINCRUSTANT facilement biodégradable pour la 
RÉNOVATION et l’ENTRETIEN de SOLS en EXTÉRIEUR, FACADES et 

TOITURES 

UTILISATION :

MODE D’EMPLOI :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Concentré à diluer :  
Utilisation possible toute l’année (Températures comprises entre 12 et 20°C ). 
En applications localisées, Appliquer en dehors de vent fort ou de pluie afin d’éviter les pertes de produit par 
ruissellement. 
Nettoyage des toitures et bardages : 
•Si nécessaire, éliminer par brossage en cas de fortes épaisseurs, dépôts non adhérents
•En saison chaude, humidifier le support à l’eau avant application.
•Diluer : 1 partie de produit pour 4 parties d’eau (20 %).
•Appliquer à l’aide d’un pulvérisateur basse pression (buse jet plat) : Pulvériser uniformément jusqu’à imprégnation 
satisfaisante du support.
•Consommation 1 litre de solution diluée pour 5 à 10 m²  ( Pour supports très poreux 1 litre pour 3 à 5 m² ).
• En moyenne, laisser agir 1 à 2 heures :  Rincer à l’eau claire sous pression ou jet d’eau

Nettoyage des sols, allées, trottoirs, courts de tennis : 
• Eliminer par balayage les parties non adhérentes.
• Dilution du produit : 

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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Élimine sur les surfaces, les dépôts incrustés provenant de l’environnement :  
Dépôts gras carbonés, poussières minérales, végétales ou de pollution
Incrustations et taches colorées provenant de dépôts de matières organiques, tanins végétaux fixés sur les matériaux de 
construction exposés aux intempéries. Nettoie et rénove simultanément les surfaces et matériaux situés en extérieur tels-que : 
Soubassements humides en béton, murs en pierres. Enduits, crépis, enduits muraux compatibles,
Terrasses bétonnées ou recouvertes de dalles, carrelages, de pavés ou de schiste ardoisier, bois. Courts de tennis. Bardages, 
toitures : Tôles bac acier, ardoises, tuiles. Bordure, entourage de bassins, fontaines
Sols, allées, trottoirs, escaliers ou plans inclinés rendus glissants et dangereux par la présence d’incrustations, de matières 
organiques, de dépôts glaireux, gélatineux, gluants, colorés, verdâtres, rouges ou noires notamment abondants aux endroits 
humides ou après les périodes pluvieuses

Supports très sales Supports moyennement sales Entretien régulier

1 partie de produit 
pour 4 parties d’eau (20 %)

1 partie de produit 
pour 9 parties d’eau (10 %)

1 partie de produit 
pour 20 à 99 parties d’eau (1 à 5 %)

Courts de tennis, terrasses, trottoirs, marches Rues, places

Appliquer à l’aide d’un pulvérisateur basse pression (buse jet plat) : pul-
vériser généreusement jusqu’à imprégnation satisfaisante du support.
Laisser imprégner 1 à 2 heures
Rincer à l’eau Haute Pression ou au jet d’eau avec un brossage 

Appliquer (Dose entretien régulier) en addition dans le réservoir de 
la balayeuse de rue (Pour les grandes surfaces de sols en extérieur).
Pas de rinçage 

Application de la solution de lavage :

ETAT PHYSIQUE		  : Liquide 
MASSE VOLUMIQUE		  : 1130 g/l +/- 20 g/l
REACTION CHIMIQUE	 : Alcaline
pH pur			   : 14 Environ

pH à 1 %			   : 12,2
ASPECT			   : Limpide incolore
ODEUR			   : Inodore
TENSION SUPERFICIELLE à 1 %	: 47,3 Dyne / cm

*Non issu de l’agriculture biogolique, le terme bio désigne la Biodégradibilité facile du produit

COMPATIBILITE ENVIRONNEMENTALE : TESTS de BIODEGRADABILITE FINALE effectués selon le REFERENTIEL
Norme OCDE 301 F – DIN EN 29408 – ISO 9408 sur la totalité de la composition. Le produit est contrôlé et certifié 
facilement BIODEGRADABLE. Référentiel : OCDE 301F - DIN EN 29 408 - ISO 9408


