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� Bonne résistance à l’eau et aux atmosphères marines.
� Protection économique.
� Prêt à l’emploi.
� S’utilise en intérieur et extérieur.
� Aspect brillant, Afnor NFT 36 005.
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :
BITUBLACK est un vernis noir bitumeux pour protection économique.
BITUBLACK s’utilise sur surfaces en atmosphère rurale, urbaine, maritime et in-
dustrielle.
BITUBLACK possède une bonne résistance à l’eau.
BITUBLACK s’applique sur le fer, le bois, le ciment.

MODE D'EMPLOI  :
Préparation des supports :
Eliminer la rouille et la calamine par grattage et brossage.
Dégraisser si nécessaire avec ECOSOL (1 litre pour 10 litres d’eau).
Appliquer BITUBLACK :
- Brosse ou rouleau : Sans dilution.
- Pistolet : Diluer de 12 à 15%.
S’appliquer en 1 ou 2 couches de 50 microns secs.
Hors poussières : 1 heure. - Sec : 6 heures. - Recouvrable : 24 heures.
Pouvoir couvrant : 7 à 8 m2 / litre.
nettoyage du matériel et dilution : SPF 35
Attention : Ne résiste pas à l’action des solvants. En extérieur, il se produit un 
farinage dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES :
ETAT PHYSIQUE : Visqueux - LIANT : Bitume - DENSITÉ : 0,90 - EXTRAIT SEC : 50%
TAUX VOLUMIQUE D’EXTRAIT SEC : 45% - AFNOR NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 9 c
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Stocker à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité. BITUBLACK est garantie
conformément aux dispositions légales en vigueur. Voir FDS pour plus d’informations.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. 
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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