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Créateur de solutions industrielles
depuis 1991
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SÉCURITÉ : Traitement préventif anti-glisse pour sols dangereux.
EFFICACITÉ : Déglace les sols et surfaces minérales dures.
PRATICITÉ : Produit économique et prêt à l’emploi.
SIMPLICITÉ : Miscible dans l’eau et facilement rinçable.

UTILISATION :
› DÉROCHAPIE s’applique sur surfaces préalablement 
nettoyées avec le produit adapté.

› Assure le dérochage et déglaçage de sols trop 
lisses devenus glissants, notaemment en présence 
d’humidité.

› Convient aux carrelages, dallages ; Grès, cérames, 
terres cuites ; Faïences, marbres ; Bétons trop 
lisses ou trop fermés ; Pavages, dallages intérieurs, 
extérieurs, comblanchiens, pierres naturelles dures ; 
certains schistes ardoisiers, etc.

› Réduit le risque de chutes dans les zones à fort 
passage : couloirs, abords de piscines, maisons 
de retraite, thalassothérapies, cuisines, locaux 
collectifs, municipalités, dallages de rues piétonnes 
ou de jardins publics, entrées ou halls de bâtiments 
recevant du public.

› Prêt à l’emploi, sans mélange nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES  :
› �État physique : Liquide limpide.
› �Couleur : Sans ajout de colorant, pratiquement incolore.
› Masse volumique : 1050 g/l +/- 20 g/l.
› pH pur : 2.10 environ.
› Réaction chimique : Acide.
› Tension superficielle : 25,6 Dyne/cm.

MODE D’EMPLOI :

DÉGRAISSANTS & DÉTERGENTS

TRAITEMENT ANTI-GLISSE DES SOLS DURS,
DÉROCHANT DÉGLACEUR 
PROFESSIONNEL

DÉROCHAPI

Etaler le produit de traitement anti-
glisse à l’état pur et uniformément à la 
mope, au balai éponge, faubert. 

Laisser agir de 10 à 15 minutes.

Effectuer un rinçage neutralisant 
complet à l’eau claire jusqu’à neutralité 
pour éviter tout excès de dérochage 
qui modifierait l’aspect de surface. 
Moduler la concentration ou le temps 
de contact selon résultat obtenu.

Effectuer toujours au préalable : Nettoyage 
dégraissage du sol, suivi de son rinçage complet 
à l’eau claire. Laisser sécher au préalable, la 
surface avant traitement.

POUVOIR TRAITANT MOYEN : selon 
nature et dureté du support 1 litre pour 
7 à 15 m2.
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