
DERPIE

4 Décape en profondeur pour une meilleure 
adhérence des revêtements de protection.

4 Elimine la rouille, la corrosion et l’oxydation.

4 S’’utilise à chaud ou à froid.

4 Qualité alimentaire (arrêté du 8/9/1999).

4 Très concentré.

PROBLÈME La corrosion rapide des surfaces métalliques sont 
protégées.

SOLUTION DERPIE élimine la rouille, laisse un revêtement 
phosphatant avant mise en peinture.
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL
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CARACTÉRISTIQUES : Aspect : liquide jaune clair - Odeur : faible, caractéristique
Valeur du pH à 20°C : 1.2 - Densité à 20°C: 1.14 g/cm3
Solubilité dans/miscibilité avec l'eau : entièrement miscible
Teneur en solvants : solvants organiques 20.0 %

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

PROBLÈME Les traitements qui nécessitent de chauffer la pièce.

SOLUTION DERPIE s’utilise à chaud (<60°C) ou à froid.

PROBLÈME Les joints abîmés.

SOLUTION DERPIE décape les joints des canalisations ou d’autres
surfaces en éliminant la corrosion et les dépôts divers.

PROBLÈME Les surfaces métalliques dont la surface s’effrite.

SOLUTION DERPIE nettoie le métal en attaquant ses particules 
infimes pour décrocher les divers revêtements.


