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4 SECURITE OPTIMALE : évite les accidents de glissade dans les douches, baignoires,
abords de piscine, marches d'escalier…
4 NON BLESSANT OU IRRITANT POUR LES PIEDS NUS
4 UNIVERSEL : adhère sur la plupart des matériaux : faïence, verre, plastiques,
plexyglas, PVC, béton, pierre naturelle, bois, caoutchouc, métaux……
4 RAPIDE : temps de prise et adhésion immédiats et adhésion maximale après 24 h.
4 RESISTANCE A LA TRACTION et A LA TEMPERATURE .
4 ESTHETIQUE : Couleur quasi transparente : se confond avec la couleur du support
4 RESISTANCE A L'EAU : EXCELLENTE.
4 SE NETTOIE FACILEMENT ET RESISTE AUX DETERGENTS.
4 DIMENSION : Rouleau 10m x 25mm.
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

APPLICATIONS

DOUCHES, BAIGNOIRES, ABORDS DE PISCINES, DE SAUNAS, DE HAMMAMS,
MARCHES D'ESCALIER.
DOMAINES D'APPLICATION :
-  MILIEU HOSPITALIER, HOMES, MAISONS DE RETRAITE, CENTRES POUR 

HANDICAPES ET CENTRES DE REEDUCATION.
-  BASES DE LOISIRS AQUATIQUES, SPA , PISCINES MUNICIPALES, THALASSO
- MILIEU NAUTIQUE : BATEAUX DE PLAISANCE ET YACHTING, PLANCHES A VOILE

ET A SURF.
-  HOTELLERIE.
-  USINES : DOUCHES DU PERSONNEL.
-  EQUIPEMENT DOUCHES DANS LES AIRES DE REPOS…ETC

MODE D’UTILISATION
Dégraisser le support au STR 755.
Couper la longueur nécessaire et enlever la protection de l’adhésif.
Eviter de toucher avec les doigts la partie à encoller.
Appliquer le ruban en appuyant fortement par pression.
Les performances d’adhésion seront atteinte après 24h.

CARACTÉRISTIQUES :
Résine acrylique Adhésion : 12 N / 25mm Charge de rupture : 147 N / 25mm
Temps de conservation à 20°C : 24 mois Résistance à la température : de 5°C à + 50°C
Température d’application : entre 0 et 35°C.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.


