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4 Utilisée pour des applications et des réparations diverses

4 Adhère à toutes les surfaces

4 Peut être peint

4 Adhésion immédiate

4 Couleur : transparent

AdhésifsAdhésifs

POWER FLEX
BANDE D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIVE
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

CARACTÉRISTIQUES

Adhésif : acrylique. Couleur : transparent. Dimensions : 38 mm x 5 m.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. 
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

AVANTAGES :

POWER FLEX est une bande d'étanchéité adhésive utilisée pour des applications et des
réparations diverses. Applications intérieures et extérieures. Forte capacité 
d'adaptation, même sur des surfaces inégales. Flexible, peut compenser l'expansion.
Adhérence élevée (37.5 N/25mm). Adhésion immédiate. Durable. Résistant aux 
intempéries, à la température et aux UV. Belle finition. Résistance à des temperatures
entre -20°C et +70°C.

APPLICATIONS :
Gouttières & tuyaux de descente. Ecoutilles de toit & globes d'éclairage. Éclairage
extérieur. Soudures de construction en verre & en métal. Fuite rapiéçage et réparation
temporaire. Presque partout où on a besoin d’étanchéité.

UTILISATION

Nettoyer la surface.
Appliquer la bande, ne pas toucher l'adhésif (utilisation entre 15°et 30°.
Exercez une pression, en paticulier sur les côtés et autour.
Retirer le film protecteur.
Adhésion immédiate.


