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4 Nettoyant lessiviel alcalin très efficace. 

4 Exempt d’acides.

4 Elimination des tâches de goudron sur les jantes.

4 Auto-séchage rapide après rinçage du produit.
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

AVANTAGES :
Nettoyage et dégraissage des jantes en tôles peintes ou aluminium 
uniquement dans le milieu automobile ou poids lourd.
(ne pas utiliser sur les cycles ou motos sans un essai préalable)

MODE D'EMPLOI  :
Il est important que les jantes soient suffisamment refroidies.
Pulvériser le produit dilué de 10 à 50% suivant l’encrassement sur la 
surface à nettoyer. Toutes les parties doivent être bien humidifiées.
Laisser agir quelques instants.
Ne pas laisser le produit sécher, rincer en haute pression à l’eau claire à
froid.
Une action manuelle est conseillée pour les salissures anciennes ou en cas
de fort encrassement.
Pratiquer un test préalable avant toute application sur d’autres surfaces
(pare-chocs, bas de caisse, moteur, peintures, pneumatiques, etc.) 
fortement souillées (moustiques, goudron, boues, etc.).

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
Aspect à 20°C : liquide - Couleur à 20°C : rose - Densité à 20°C : 1,11 - pH : >13
Produit exempt d’acides, exempt de phosphates.
Stocker à l’abri du gel et de la chaleur


