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4 Economique

4 Excellentes adhérence et résistance

4 Ne laisse pas de résidu de colle sur les supports 

4 Couleur : noir

AdhésifsAdhésifs

RUBAN AMERICAIN
RUBAN TISSU COUCHÉ PE
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

RECOMMANDATIONS

les rouleaux doivent être stockés à plat dans leur emballage d’origine, à l’abri des
poussières, de l’humidité, des rayons solaires et des émanations de solvants.
Durée : de préférence, ne pas dépasser 6 mois

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. 
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

UTILISATION :
Tissu couché polyéthylène avec masse adhésive caoutchouc

DOMAINES D’APPLICATION : 
Tous usages en étanchéité, masquage, protection, jointage
Particulièrement adapté pour le jointage des films polyéthylène en déflocage
d’amiante.

CARACTERISTIQUES

FACTEURS RESULTATS

Epaisseur totale 0.20 mm

Charge à la rupture 35 N/cm

Pouvoir adhésif sur acier 4 N/Cm

Pouvoir adhésif sur endost 3 N/Cm

Tenue en température 0 C° à +60°C

Durée de stockage 6 mois

Dimensions 50 mm x 50 m

RM309N50


