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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Forme : liquide - Couleur : incolore - Odeur : aromatique
Seuil olfactif : 1,74 ppm - pH : non applicable - Point d'éclair : 4 °C
Point/intervalle de fusion : -95 °C
Point/intervalle d'ébullition : 110 - 111 °C
Inflammabilité (solide, gaz) : Facilement inflammable.
Limite d'explosivité, supérieure : 7,1 %(V)
Limite d'explosivité, inférieure : 1,2 %(V)
Pression de vapeur : 30 - 35 hPa (20 °C)
Densité de vapeur relative : 3,1
Densité : 0,871 g/cm3 (15 °C)
Hydrosolubilité : 0,5 g/l (15 °C)
Température d'inflammation : 480 - 536 °C
Décomposition thermique : donnée non disponible
Viscosité, dynamique : 0,6 mPa.s (20 °C)
Viscosité, cinématique : 0,63 mm2/s (25 °C)
Explosibilité : La formation des mélanges explosifs d'air et vapeur est possible.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. 
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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