CENTRALE
'HYGIENE

I’hygiene des surfaces

S’utilise avec HABAC 105

Destinée au nettoyage intensif et/ou a la désinfection

des sols et des surfaces pour l'industrie agro-alimentaire,
collectivités, etc...

Evite le gaspillage de I'eau et des produits utilisés.
Permet un mélange efficace grace aux 14 buses calibrées
de couleurs.

Reduit le temps de maintenance grace a son injecteur
plastique remplacable.

Fonctionne sans électricité ni air comprimé.

Ergonomique, esthétique, grande robustesse - A
Conception HACCP
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COQUE PVC THERMOFORME

VENTURI 1 PRODUIT : Corps laiton massif, résiste a 80°C, 3 joints de fixation. i
INJECTEUR PLASTIQUE : Polypro, résiste a 80°C et aux produits lésiviels, évite le dépot de calcaire
CLAPETS : Polypro, résiste aux produits lésiviels, grande robustesse, étanchéité par joint torique
LIGNE D'ASPIRATION :Tuyau en PVC Cristal, lesteur inox intégré a la crépine, grande surface : /
d’aspiration % b '
FLEXIBLE DE RACCORDEMENT : Tresse inox, Garantie décennale; résiste a 110°C - 18 bar. j—

TUYAU DE LAVAGE : Qualité alimentaire, résiste a 70°C - 20 bar, équipé d'un coupleur rapide

PISTOLET ANTI-CHOC : Corps en laiton massif, recouvert en caoutchouc alimentaire,

résiste a 80°C - 25 bar, raccordement O 1/2 F, équipé d'un embout de coupleur rapide

BUSES DE CALIBRAGE : Pochette de 14 buses de couleurs, choix de la buse de calibrage en fonction

de la concentration désirée, se clipse sur le clapet.
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Les indications portées sur cette fiche sont fournies a titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager |a responsabilité de notre sociéte.




